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ALX-3000 - Etilometro digitale interlock

ALX3000 e I'etilometro con sensore di alcol a cella elettrochimica con dispositivo di blocco
dell'accensione per veicoli.

Dopo essere salito in macchina con ALX3000 installato, il conducente deve essere testato per l'alcol e
I'accensione del veicolo & validata in base al risultato dell'analisi.

ALX3000 e progettato per impedire al conducente di partire quando € confermata assunzione di alcol.
La composizione di ALX3000 consiste in un etilometro e una scatola di controllo per il collegamento
elettrico a un veicolo.
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Componenti principali

ETILOMETRO:

- Sensori di alcol: rilevamento di alcol nel respiro -

- Sensore di temperatura: rilevamento di temperatura, ambiente, respiro, ecc. -
-Sensore di flusso: rileva la pressione e il volume del respiro

- Sensori di altitudine: regolazione della deviazione in base all'altitudine

- Camera: mantenimento di determinate condizioni (temperatura e umidita)

- Pompa: struttura che accetta una certa quantita di tempo di respirazione.

- MCU: gestione dell'algoritmo di misurazione

- Memoria: memorizza il valore di riferimento misurato e il valore del risultato.
- Display: visualizza lo stato e i valori del risultato della misurazione

- Buzzer: indica lo stato e il risultato della misurazione come suono

CENTRALINA

- Timer: gestione del tempo

- Memoria: registrazione e salvataggio del registro eventi

- Rele: controllo dell'avvio e del segnale di uscita

- MCU: gestione dell'algoritmo di controllo

- IC di comunicazione: trasferimento dei dati a un PC o server

- Circuito di alimentazione, circuito I/0: collegamento del segnale
elettrico e del veicolo, controllo dello stato del veicolo
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Specifiche tecniche:
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Dimensioni Etilometro: 160x58x34 mm
centralina: 108x158x38 mm

Peso Etilometro: 135 gr
Centralina: 650 gr

Sensore Cella elettrochimica

Temperatura operativa

-40 ~ 85 °C

Test Iniziale

30 secondi (*meno di 1 minuto a -20°C)

Campionamento espirato

3 secondi di espirazione continua con 1,0 L di
volume

Tempo di riscaldamento

meno di 60 secondi a -20°C

Tempo di analisi

5~25 secondi

Tempo di recupero

10~30 secondi

Visualizzazione dei risultati

Led a 2 colori (PASS, FAIL)

Display

OLED

Boccaglio

Dedicato per ALX3000

Intervallo calibrazione

Massimo 12 mesi
(pud cambiare in base alle normative vigenti)

Alimentazione

12 ~ 24 Vdc

Log eventi 100.000 eventi
Il registro eventi & sempre crittografato e puo
essere visualizzato solo da persone autorizzate
(ad esempio funzionari governativi).

Certificati EN 50436-1: 2014

EN 50436-2: 2014
E Mark(E11) / IATF 16949: 2016




