Etilometri professionali

ALC-1
Etilometro professionale portatile

II modello ALC-1, leggero, pratico e funzionale, & dotato di
sensore elettrochimico al platino sostituibile: risulta uno
strumento preciso ed affidabile adatto ad uso professionale o
personale.

Un boccaglio fisso & incorporato per I'utilizzo personale.

1l design & curato e accattivante grazie anche alla finitura lucida.

Caratteristiche:

- Eccellente precisione
- Sensore a cella elettrochimica al platino sostituikil A~ ”\
- Sensore flusso espirato \ —)

- Display LCD retroilluminato a 4 cifre “
\cY~

- Funziona con boccagli igienici sigillati

- Boccaglio uso personale incorporat \_/
- Autospegnimento

- Indicazione batterie scar
- Contatore dei test_

- Autotest sens*n\
- NON ricWalh FaZione
Dati Tecnicl

©
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- Unita di misura: g/l - BrAC - BAC
- Sensore*: cella elettrochimica al platino* e |
- Alimentazione: 2 AAA 1,5V alcaline (incluse) - ”(
- Peso: 90g (batterie incluse) \
- Dimensioni: 105x50x15 mm A/ O @<
- Range di misura: 0.00 - 4.00 (g/l) “ '*\ (
- Precisione: + 0.005% bac a 0.050% bac g () !///

Certificati: CE \ A~ \ W

e

- Valigia per trasporto in ABS
- Batterie AAA 1,5V \
- Borsa morbida in negpiénk _//‘-’
- Boccagli (x5) Q

- Manuale d’Lﬁ)

~

Contenuto: P
- Etilometro ALC-1 \ (J O P

- Boccagli monouso igienici
- Sensore elettrochimico precalibrato

Note:
* Sostituzione sensore necessaria ogni 1000 test o in caso di danneggiamento.

Raccomandazioni:

® Questo apparecchio non fornisce alcuna prova della propria capacita di guida e non ha valore medico/legale.
e Siraccomanda sempre di non mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici.

o |l gestore e il distributore non si assumono nessuna responsabilita per un uso improprio dell'apparecchio.

o Astenersi dal bere alcolici e dal fumare per almeno 20 minuti prima di eseguire il test.



